i CHMI

Globale Losungen fiir eine wachsende Welt

2L/H SPRUHTROCKNER

SPRUHTROCKNER/SPRUHTROCKNUNGSANLAGEN AB 2L/H




2 L/H SPRUHTROCKNER

2 L/H SPRUHTROCKNER

SPRUHTROCKNER / 2 L/H SPRUHTROCKNUNGSANLAGE

MODELL: 2L/H SPRUHTROCKNER

Spruhtrocknungsprozesse konzipiert und liefert genaue
und konsistente Ergebnisse. Seine optimierte
Konstruktion ermoglicht die Verarbeitung einer breiten
Palette flUssiger Materialien und deren Umwandlung in
trockenes Pulver bei absoluter Kontrolle der
Prozessbedingungen. Diese Gerate sind ideal fur die
Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie und
vereinen Effizienz, Prazision und Benutzerfreundlichkeit.

MATERIAL: Edelstahl

ANWENDUNGEN:

Es wird hauptsachlich fur die Forschung und Produktion von Mikropulvern in den Bereichen
Lebensmittel, Biologie, Getranke, Chemie, Materialien und Pharmazie verwendet.

DETAILS:

e Edelstahl 304

e LED-Bildschirm

e Intelligente PID-Regelung
e Borosilikatglas

MERKMALE

e Einstellbare Einlass- und Auslasstemperatur: Konfigurierbar von Raumtemperatur bis 300 °C fur den
Einlass und bis zu 140 °C fur den Auslass, wodurch eine breite Kompatibilitat mit verschiedenen
Produkten gewahrleistet wird.

o Wasserverdampfungsleistung: Bereich von 0 bis 2000 ml/h, ideal fur verschiedene Anwendungen im
kleinen Maf3stab.

e EdelstahldUse: 0,75 mm Durchmesser, um einen prazisen Durchfluss zu gewahrleisten und
Verstopfungen zu verhindern.

e 7-Zoll-LCD-Touchscreen: Die intuitive Benutzeroberflache erleichtert die Verwendung und
Uberwachung in Echtzeit.

e Prazise Temperaturkontrolle: Mit einer Fehlertoleranz von +1°C und einer Anzeigegenauigkeit von 0,1°C
sorgt es fur eine optimale Prozesskontrolle.

e Hochleistungsventilator: Mit einer Leistung von 0,75 kW und einem maximalen Trocknungsvolumen
von 105 m3/h sorgt er fUr einen effizienten Betrieb.

o Olfreier Kompressor: 0,55 kW Leistung, sorgt flr einen sauberen und kontinuierlichen Luftstrom.

o Energieeffizienz: Gesamtgerateleistung von 2,2 kW, 4,4 kW oder 8,8 kW (220 V), anpassbar an
unterschiedliche Bedurfnisse.

o« Kompaktes Design: Abmessungen von 650 x 500 x 1500 mm, ideal fUr Labore oder Industrieraume mit
Platzbeschrankungen.
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2 L/H SPRUHTROCKNER

Ansauglufttemperatur:

Raumtemperatur bis 300°C

Austrittstemperatur:

Raumtemperatur bis 140°C

Wasserverdampfungskapazitat:

0-2000 ml/h

EdelstahldUse:

Dusendurchmesser 0,75 mm

Anzeigen: 7 Zoll LCD Touchscreen
Echtzeit-Temperaturregelung: Fehler +1°C
Genauigkeit der Temperatura nzeige in 01°C
Echtzeit:
Lufter: 0,75 kW (aufgeladene Aluminiumlegierung)
Maximale Trocknungsluftmenge: 105 m3/h
Wechselrichterleistung: 0,75 kW
Luftkompressor: 0,55 kW (als Ol)
Gesamtleistung der Maschine: 2.2 kW/4,4 KW/8,8 kW 220 V
Abmessungen: 650x500x1500mm

EINHALTUNG GLOBALER VORSCHRIFTEN:

Wir bei der TECHMI Group wissen, wie wichtig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der
Biotechnologiebranche ist. Unsere Spruhtrocknungsgerate sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl
internationaler Vorschriften erfullen, darunter GMP (Good Manufacturing Practices), FDA- und CE-
Richtlinien. So wird gewahrleistet, dass Ihre Prozesse sicher sind und zur Genehmigung durch die
Aufsichtsbehorden bereit stehen.

Durch die Herstellung aus hochwertigen Materialien erfullen unsere Fermenter nicht nur die héchsten
Hygiene- und Sicherheitsstandards, sondern bieten auch Langlebigkeit und Robustheit, sodass ein
langfristig zuverlassiger Betrieb gewahrleistet ist.

Wir liefern umfassende und detaillierte Dokumentationen zu jedem Fermenter. So werden Audits und
die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften erleichtert. Hierzu gehdren Benutzerhandbucher,
Materialzertifikate und Validierungstests, die alle darauf ausgelegt sind, den Regulierungsprozess zu
vereinfachen.

Unsere Fermenter erfullen nicht nur die Standardvorschriften, sondern konnen auch individuell an die
spezifischen gesetzlichen Anforderungen Ihrer Branche oder Region angepasst werden. So wird
sichergestellt, dass Ihre Ausrlstung die ortlichen gesetzlichen Anforderungen vollstandig erfullt.
Zuverlassige Innovation und garantierte Konformitat Mit den Spruhtrocknern der TECHMI Group
erhalten Sie nicht nur fortschrittliche und effiziente Gerate, sondern auch die Gewissheit, dass Ihr
Prozess durch eine Technologie unterstutzt wird, die den strengsten Vorschriften entspricht.
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